ZAKEAD 1IZOLATOROW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z 0.0.

BOPLAS]

Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl

84-300 Lebork

e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE *

IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE *

|zolator przepustowo-wsporczy 12 kV

typ IPW.RV.bp6-2/12/A
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1. Materiat izolatora:
mieszanka epoksydowa

2. Maksymalny moment dokrecania $rub:

-M8 - 30Nm
-M12 - 50 Nm

3. Wymagania napieciowe, cieplne i zwarciowe

zgodne z PN-EN 60137
4. |zolator przeznaczony do pracy
w warunkach wnetrzowych

Napiecie znamionowe izolacji

12 kV

Napiecie wytrzymywane udarowe
piorunowe

75 kV

Napiecie wytrzymywane przemienne
na sucho (50Hz, 1 min)

28 kV

630 A
Prad znamionowy A 1250 A
1600 A
Wytrzymato$¢ mechaniczna 2 kN
Waga 2,3 kg

1. Izolator mocowany jest do podioza (Sciana, przegroda) przy uzyciu czterech $rub M8

2. Wartosci pradu znamionowego "A" podano w tabelce.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego

DT BP.8.411.02 z dnia 20.08.2014

Przyktad zaméwienia:

Izolator przepustowo-wsporczy IPW.RV.bp6-2/12/A

UStUGI




