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IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE

* WYROBY IZOLACYJNE *

UStUGI

|zolator wsporczy 36 kV

typ JO8-170.bp2

675

D1

30—

1. Materiat izolatora:
mieszanka epoksydowa

2. Wtasciwosci wg PN-IEC 60273

3. Badania wg PN-EN 60660

4. Wymagania wg GOST 1516.1-76
5. Maksymalny moment dokrecania $rub:

-M16 - 120 Nm
- M20 - 200 Nm

6. Izolator przeznaczony do pracy

w warunkach wnetrzowych

7. I1zolator posiada wersje JOR8-170.bp2
ze stosem pojemnosciowym

PN GOST

Napiecie znamionowe izolacji

36 kV_|35kV

Napigcie wytrzymywane udarowe
piorunowe

170 kV |[195 kV

Napiecie wytrzymywane przemienne
na sucho (50Hz, 1 min)

70 kV -

Napiecie probiercze przemienne

(50Hz, 5 min) - |9k
Napiecie probiercze przemienne ) 110 kV
dorazne (50Hz, 1 kV/s)
Wytrzymato$¢ na zginanie Po 8 kN
Droga uptywu B mm
Waga C kg
03 335 | 580 | 4,8 | M16 | M20
02 300 | 545 | 4,0 | M16 | M20
01 300 | 545 | 4,0 | M16 | M16
Wkeml A | B | C | D1 | D2

Istnieje moZliwosc wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego

| DT BP.1.011 z dnia 12.05.2009

Przyktad zaméwienia:

Izolator wsporczy 36 kV; typ JO8-170.bp2 z wtopami M16/M20.




