ZAKEAD IZOLATOROW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z 0.0.

BOPLAS/ haes ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lebork

tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USLUGI

|zolator wsporczy pojemnosciowy 24 kV

typ JORS-125.bp3.02

1. Materiat izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Whasciwosci wg PN-IEC 60273

960 3. Badania wg PN-EN 60660
M8 M8 4. Wymagania wg GOST 1516.1-76
36 5. Maksymalny moment dokrecania $rub:
-M4 - 10 Nm

N/

VllERIA M8 - 30Nm
) g - -M16 - 120 Nm

6. Izolator przeznaczony do pracy

< R = D w warunkach wnetrzowych
o R 7. Sruba przylacza i tulejka
< S > wchodzg w sktad dostawy
N e 8. Do izolatoréw pojemnosciowych produkujemy
K s wskazniki napigcia WN-1
< > i wskazniki napigcia z blokadg taczeniowg WNS-1
J S 2
~ c
] PN [ GOST
Napiecie znamionowe izolacji 24 kV 20 kV
Nlap|<-;,-cne wytrzymywane udarowe 125 kV 125 kv
piorunowe
Napiecie wytrzymywane przemienne 50 KV )
na sucho (50Hz, 1 min)
] Napiecie probiercze przemienne ) 65 KV
Sruba przytacza (50Hz, 5 min)
o . Napiecie probiercze przemienne
N Tulejka dorazne (50Hz, 1 kV/s) R
29 Ak Wytrzymato$¢ na zginanie Po 8 kN
M16 Droga uptywu 276 mm
Pojemno$¢ stosu 67 pF
M4 i 10 Waga 1,5 kg
p76

Istnieje mozZliwosc wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego | DT BP.4.014 z dnia 08.05.2008

Przyktad zaméwienia:

Izolator wsporczy pojemnos$ciowy 24 kV; typ JOR8-125.bp3.02 z wtopami M8/M16.




