ZAKEAD 1IZOLATOROW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.0.

BOPLAS [ ) 1™ u.BKrzywoustego1,  84-300 Lebork

tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USLUGI

|zolator przepustowy 36 kV
typ SPWSG.bp1-16/36/1,25

1. Materiat izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napieciowe, cieplne i zwarciowe
zgodne z PN-EN 60137
3. Wymagania napieciowe
zgodne z GOST 1516.1-76
4. |zolator przeznaczony do pracy
w warunkach wnetrzowych

9270 PN GOST
: - Napigcie znamionowe izolacji 36 kV |35 kV
| ) Napiecie wytrzymywane udarowe
() piorunowe 170 kV {190 kV
| . . A
I () Napiecie wytrzymngne przemienne |0\, | g5 oy
\ @124 C na sucho (50Hz, 1 min)
) | ) Prad znamionowy 1250 A
| [) Wytrzymatos¢ mechaniczna 16 kN
C Droga uptywu A 525 mm
! [D B 510 mm
[: Waga 32 kg
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1. Izolator mocowany jest do podfoza (Sciana, przegroda) przy uzyciu czterech srub M12
2. Centrycznosé¢ szyn pradowych wzgledem otworu izolatora zapewniajg wkfadki

3. Wkiadki nie sg wyposazeniem izolatora. Nalezy je zamawia¢ oddzielnie.

4. Istnieje mozliwo$¢ wykonania gwintu i wktadek pod konkretne wymagania Klienta.

5. Uziemienie izolatora mocowac¢ do $ruby w miejscu znaku uziomu.

Zastrzega sie mozliwos$¢ wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego | DT BP.3.103.07 z dnia 25.05.2018

Przyktad zaméwienia:

Izolator przepustowy typu SPWSG.bp1-16/36/1,25. W zamodwieniu prosze poda¢ wymiary szyn.




