ZAKEAD 1IZOLATOROW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z 0.0.

BOPLAS [ ) " U BKrzywoustego1,  84-300 Lebork
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IZOLATORY WSPORCZE * 1ZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USLUGI

|zolator przepustowy 12 kV

typ SPWSG.bp6-20/12/A

1. Materiat izolatora:
mieszanka epoksydowa

2. Wymagania napieciowe, cieplne i zwarciowe
zgodne z PN-EN 60137

3. Maksymalny moment dokrecania $rub:
-M12-50 Nm

4. |zolator przeznaczony do pracy
w warunkach wnetrzowych

157
125

125
157
$145
Napiecie znamionowe izolacji 12 kV
N.ap|QC|e wytrzymywane udarowe 75 KV
piorunowe
Napiecie wytrzymywane przemienne 28 KV
na sucho (50Hz, 1 min)
630 A
936 Prad znamionowy 1250 A
A 1600 A
2000 A
3 ) Wytrzymato$¢é mechaniczna 20 kN
N — B [239 mm
o1l7 Droga uptywu C 1236 mm
Waga 2,6 kg
o
N
1. Izolator mocowany jest do podtoza (Sciana, przegroda) przy uzyciu czterech $rub M12
2. Centryczno$¢ szyn pradowych wzgledem otworu izolatora zapewniajg wktadki gorna i dolna
3. Wkiadki mocowane sg do izolatora przy uzyciu dwéch srub M6
4. Wkiadki nie sg wyposazeniem izolatora. Nalezy je zamawiac oddzielnie.
5. Istnieje mozliwos¢ wykonania wkiadek pod konkretne wymagania Klienta.
6. Wartosci pradu znamionowego "A" podano w tabelce.
Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego | DT BP.3.106 z dnia 03.06.2015

Przyktad zaméwienia:

Izolator przepustowy SPWSG.bp6-20/12/A. W zamowieniu prosze poda¢ wymiary szyn.




